
Uppfordringshöjd

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

[m]

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 [l/s]

Driftdata

Flöde

Uppfordringshöjd

Uppfordringsm edium

Mediatem peratur

Densite t

Kinematisk  viskositet

Ångbildningstryck

l/s

m

K

kg/m³

m m²/s

kPa

Pumpdata

Fabrikat

Typ

Anläggningstyp

Tryckk lass

Min. m ediatem peratur

Max. mediatemperatur

WILO

WJ 203 X  1~

K

K

Hydrauliska data (driftpunkt)

Flöde

Uppfordringshöjd

l/s

m

Polta l 1/m in2850

Material / Tätning

Mått

Sugsida

Trycksida

Vik t

Motordata

Avgiven e ffekt P2

Varvtal

Anslutningsspänning

Märkström

Skyddsk lass

kg

kW

1/m in

A

6G 1 / PN

G 1 / PN 6

9,9

2850

IP 44

0,75

998,3

1,005

0

0

0

Enke lpum p

PN 6

4,58

0

Pumphus

Axe l

Pumphjul

Mek.tätn

1.4301

1.4005

1.4301

1.4301

Keram ik/kol

A 80 H 226
B 83 H1 147,5
C 98 H2 200
D 184 L 354
E 20
F 10

mm

Perm itted voltage to lerance 50Hz: +/- 10% , 60Hz: +/- 6%

278

308

Artike lnr (Standardutf) 4081222

System : Sta inless stee l pum p

1~230 V,       Hz50

WJ 203 X  1~

Kund

Kundnummer

Kontaktperson

Projekt

Handläggare

Datum

Projekt Nr.

26.09.2008

Sida 1 / 1

Positionsnummer

Objektort

Change technical data 3.1.6  -  21.09.2007 (Build 10)Softwareversion Datenstatus

WILO AG
Nortkirchenstr. 100
D 44263 Dortmund

Användargrupp

0231/4102-0
0231/4102-7363

Telefon
Telefax


